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箱を開けてか S 本製品が使えるよラになるまでの手順を説明し 
まず。このスタートアップガイドに従って作業してください。 


A 安をに関するご注意 


セットアップずる前に r ほ用上のごま意 J または r ユーザーズガイド J のな下の項をお読みの上、 
ま意事項を守って正しくセットアップしてください。 
r ををにかかねる表示について J 
r 使用上のごま 意〜化ずお読みください〜 J 


めれた手で電源プラグの巧を善しをしないでください。感電するおそれびあります。 

内蔵型オプションの取り付け-取りがしは電源コードをコンセントか5巧いて行ってください。 

雷び鳴り出したらケースレ類を含め本体に触らないでください。落雷による感電のおそれびありまず。 
「ユーザーズガイド」に記載されている内容を除き、分解•修理•改造を行わないでください。 


A ミ主意 


• 持ち運びの際は本体の底面をしっかりと持って運んでください。 

•水、湿気、ほこり、油、煙のをい場所、また直射日光の当たる場所に設置しないでください。 
• 装置に添付されている電源コードながを使用しないでください。 

• 電源コードは指定の電圧、コンセントに接続してください。 

• 電源コードはたこ足配線にしないでください。 


ユーザーズガイドについて 

ユーザーズガイドは 「 EXPRESSBUILDERJDVD の中に格納され 
ています。ユーザーズガイドは Adobe ® Reader ™ で閲覧できる 
PDF ファイルで、下の手順で表示- EP 刷することびできます。 

① Adobe Reader びインス!ルされているコンピユータの 
電源を ON にする。 

② 添付の忙 XPRESSBUILDERJDVD をコンピユータの光ディスク 
ドライブにセットずる。 

オートラン機能により自動的にメニューが起動します。 

セットしたタイミングによっては、自動的にメニューが起動し 
ない場合があります。そのような場合は、エクスプ□ーラから 
「マイコンピュータ」を選択し、セットした光ディスクドライブ 
のアイコンをダブルクリックしてください。 

③ 「才ートランメニュー」の 
「ドキュメントを読む」をク 
リックする。 



DVD 媒体読み a み機能のないコンピュータで閲覧したい 
場合は、ユーザーズガイドの3章 「 DVD 媒体読み a み機能 
のない管理 PC を使用したいとき」を参照してください。 

ユーザーズガイドでは、本製品を安全に取り扱うための注意事項や 
Startup Guide では記載されていないセットアップに関する詳細な説 
明、運用やアップグレードに関する説明び記載されています。また、 
r 故障かな？」と思ったときのトラブル回避の手だてやヴービスに関する 
情報も記載されてしぶす。本製品を取り扱う前にぜひお読みくださし、。 
PDF ファイルを閲覧するためには 、 Adobe Reader 日本語 
版が必要です 。 Adobe Reader はアドビ社の Web サイトか 
ら無償でダウン□ー ドすることができます （ http :// 
www . adobe . com / jp / products / acrobat / 
readstep 2. html ) 〇 

またユーザーズガイドは、 NEC の Web サイトからダウン 
□—ドすることもできます （ http :// nec 8. conn / 一[サポ ー 
卜情報]をクリックしてください）。 


Siepi 添付品を確認する 


• 本体 • 

• 電源コード X 1 

• フ□ントべゼル • 

• セキュリティキー(添付のフ□ント ♦ 
べゼル内側に貼り付け6れています） ♦ 
• EXPRESSBUILDER パ、ソケージ *2 • 
• お客様登録申込書 


保証書 

(本体捆包箱に貞より付けられています) 
使巧上のごを意 
スタートアップガイド(本書） 
ユーザーズガイドが 

SystemGlobe DianaScope 
Additional Server Licenced ) 
( DianaScope のライセンス） 


重要 


添付の 「 EXPRESSBUILDERJDVD は、セットアップ 
(または再セットアップ)の時に必要となりますので大切 
に保管しておいてください。 

上記添付品は、本体のみのものです。スタートアップ 
パックや BT 0 (工場組み込み出荷)製品などは「組み込み 
製品-添付品リスト」をご確認ください。 


*1 ユーザーズガイドは 「 EXPRESSBUILDERJDVD 内に格納されています。これ 
を参照するには 、 Adobe Reader が必要となりますので、あらかじめご使用の 
コンピュータへインストールしておいてください。 

*2 EXPRESSBUILDER パ、ソケージの内容については EXPRESSBUILDER 内の添 
付品一覧を参照して < ださい。 


Step 2 内蔵オプションを取り付ける 

本体内蔵用のオプションを取り付けます(オプションを購入していな 
い場合や 「 BTO 江場組み込み出荷)」で本製品を購入されたお客様は 
ステップ3へ進んでください）。 


参照 


r ユーザーズガイド」の r 八ードウエア編」を参照してくださ 
い。また、インストールずる 0 S じよっては、一部八ードウエ 
アの制限があります旧 TO (工場組み込み化荷）モデルを除 
く)。 「ユーザーズガイド」の r 導入編」を参照してま意事項を磕 
認してください。 


Step 3 ラックを設置して本製品を 
取り付ける 

本体は EIA 規格に適合した19型(インチ）ラックに設置して使用しま 
す。ラックへの設置について、次の条件を守ってください。 

ラックの設置および本体のラックへの設置じついては「ユー 


参照 


1•ソ下の環境ま件を 
満たした場所 
<動作時> 

室内温度：1 0°C~3 已で* 
湿度： 20%〜80% 

溫度勾配：±10で/時 
気圧： 749-1 040hpa 
<休止時> 

ま内ミ品度： 5で~40で* 
湿度：10%~80% 

温度勾配：±1已°ご/時 
気圧： 749〜1040 hpa 

* 室内溫度15で〜2已での 
範囲び保てる場所での 
使用をお勧めします。 

添付の電源コードび届く 
節囲にあるコンセント 
または UPS 

AC100V、 平行二極 
アース 付きのコンセ 
ントまたは UPS 


水平でじょラぶな巧の上 



室内温度1日 C 〜2己での範囲び 
巧てる場所での使用をお勧めします。 


Step 4 ケーブルを接続する 

ケーブルを本体に接続します。 

〇 本体前面および本体背面のケーブル接続については、「ユー 
ザーズガイド」の r 八ードウエア編」を参照してください。 


シリアルインタフェース 


を持つ管理 PC 
(保守専用ポート） 



USB 機器 


[ Toioib ] 


前面 


Step 6 BIOS の設定を変ちする 

ご使用になる環境に合わせて BIOS (を asic Input Output System ) 
の設定を変更します。 

H 操作方まや設定の詳細については r ユーザーズガイド」の 
「八ードウエア編」を参照してください（日がや時間が正しく 
設をされていることを確認してください）。 

システム BIOS の設定変更 

オプシヨンの UPS (無停電電源装置）を接続している場合や、管理ソ 
フトウエアとの機能の連携をする場合にシステム BIOS の設定を変更 
します(通常は化荷時の状態でも問題ありません)。設をを変更するた 
めに目 I 0 S セットアップユーティリティ 「 SETUP 」 を起動します。 

① 電源を ON にした後、 「 NEC 」 □ゴび画面に表示された5、 

く Esc > キーを 巧す。 

② 次に示す起動メッセージび画面に表示されるまで待つ。 


LAN 上のネットワー 
クシステム（八ブ（マ 
、、ノリアルイルチポートリヒー 
ンゎつ王 —夕）を介して接続さ 
マウスス機器 れます）（管理専用） 


最をに添付の電源 
コードをコンセント 
に接続する。 


背面 


USB 機器 



キーボードディスプレイ装置 USB 機器 


LAN 上のネットワーク 
システム（八ブ（マルチ 
ポートリピータ）を介し 
て接続されます） 


Steps 電源を ON にする 

前面の POWER スイッチを巧して電源を ON にします。 

Step 目に示す手順を行う必要のない場合は、電源を ON に 
する前に Step 7をご覧ください。お買い求めにな5れたモ 
デルによっては、電源の ON 後、すぐにシステムのセット 
アッププ□グラムび起動したり、添付の 
「 EXPRESSBUILDER 」 DVD を使ってセットアッププ□グ 
ラムを起動しなければな5ない場合びあります。 


POWER ランプ 


POWER スイ、ソチ 


③ く F 2> キーを 巧す。 

「 SETUP 」 ユーティリティが起動します。 

SCSI BIOS / ディスクアレイ BIOS の設定変更 

オプションの SCSI コント□-ラやディスクアレイコント□ー ラボー 
ドを搭載している場合は、それぞれの設定を変更するコンフィグレー 
ションユーティ リティの起動メッセージが表示されます。それぞれの 
オプションに添付の説明書を参照して正しくコンフィグレーションし 
てください。 


Step 7 os をセットアップずる 

本装置をお使いになれる状態にセットアップします。 

< Windows > 

OS びインス I "ール済みのモデルで初めて電源を ON にする場合 

本体の電源を ON にすると Windows のセ、ソトアップ画面が表示され 
ます。画面の指示に従って必要な設定をして<ださい。 

0 S がインストールされていないモデルの場合-再インストールの場合 

インス I 、ールには、ミがの 「 EXPRESSBULDERJDVD をイをし^ま 
す（フ□、ソピーディスクを使用してインス I -ールを進めるとき 
は、別途 1.44 MB フォーマット済みの空きフ□、ソピーディスク 
をご用意ください）。 

H EXPRESSBUILDER の詳細じついてはじーザーズガイド」の 
「ソフトウエア編」、または本書の裏面を参照してください。 

♦ 装置に添付の EXPRESSBUILDER に対応していな 
圍 しけ容量記憶装置コント□ーラに接続された八ード 

ディスクドライブへインストールする場合は、 r ユー 
ザーズガイド」の r 導入編」一 r 応用セットアップ」を参 
照してください。対応コント□ーラの確認は、コン 
卜□ーラに添付のセットアップ手順書、またはユー 
ザーズガイドを参照してください。 

• Windows Server 2003 x 目4 Editions をインス 
卜ールする場合は 、 「Microsoft Windows Server 
2003, Standard Edition x 目 4 Edition インスト 
レーシヨンヴプリメントガイド」を参照し r マニユア 
ルセツトアップ」を使用してください。 


巧 



irO 

重要 


irO 

重囊 


Press <F2> to enter SETUP, <F12> to Network 


参照 
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; お客様登沒 


してわ y ます。 

登資巧黑巧にてご篇乂いただいた g 品をごを資いただ!ナます 

5S-V/UESW L«M •のお SSfi 掛こつ巧しては121 wl こて ft 巧す • こ SfiaCSl くだみ、 

I ご gg いただくと、巧の巧#•サービスホ提がいたしまず。 


Web テクニカル因をねせサーピス 

£巧が巧田トンリーズ1381'な巧^贿テクニなレ陆をりは1こ巧広 I 化します。 

なもがなをわせの到苗こつさましでさ一巧#なびごみホす。款Xはこちを S こ 
エクスプレス aw サーピス iws レ#—卜 * 亞 
r エクスプレスぶ化-ビス JI ご加入 L 1 ただいてI々み 
巧すービスIこ■:ぞましでも iSfiiECa ちごだくどさい。 

化 HASS いた 


，々巧を、巧おお品の i 故 B レボートあ/アルタイム I ご WSU が三けます。ェクスブレ;な# 


I ピジネス PC<Mate&VersaPro 巧 liJ 


CB 入を巧わール E 巧サーピス 
:なた PC €* W みま的こづ I 厢 I がゴ 


こめのせ巧やヴボ-卜'苗扭など遣、イ-ル化あたします•敢乂 I たち a をご篇リ巧し、 




. た？胡がてを、 Expr 巧巧巧〇■ンリーズ、ビジネス杞の S 巧»巧ををがする巧*巧メール J を1む試化ぶす。 


http://club.express.nec.co.Jp 


0 S の再インストール（シームレスセットアップ）やシ 
ステムの診断、各種 OEM - Disk の作成など 
Express 5800シリーズのシステムを構築するための 
セツトアップユーテイリテイ。 


装置をリモート管理するためのユーテイリテイ C 


システム管理ユー 


DianaScope 


また、 Express 日800シリーズをはじめとするさまざまな製品の情報 
は下のインターネット情報サイトにあります。ご覧ください。 




Express 5800シリーズに関ずるご質問-ご相談は「ファーストコンタクトセンター」でお受 
けしています。 

(電話香号のかけまちがいが増えております。番号をよ < お確かめの上、おかけ < ださい。） 

ファーストコンタクトセンター TEL 日 3-34 曰曰-曰800りで表） 



r シームレスセットアップ」で使用する 
r パラメータファイル」を作成ずる 
Windows ベースのユーテイリテイ。 


上で Express 日800シリーズのセットアップは完了です。 

ご利用の環境に合わせてその他使用するアプリケーションのインス 
トールとセットアップをしてください。 

Express 日呂00シリーズを末永くご利用ください。 


[ NEC 8 蚕街] http :// nec 8 .com 


EXPRESSBUILDER 



ぐ RAIDC ^ つンフイヴレーシ a ン1§巧をセ-ブ〇-ドする 


( D パラメータファイルを使用ずる場合は、パラメータを□ー ドする。 
[既存のノ くラメータファイルを使用しない場合] 

「パラメータを□-ドしない」を選択して、[次へ]をクリックする。]: i 
降は、を画面の指示に従つて必要なパラメータを入力して<ださい。 

[既存のノ くラメータファイルを使用ずる場合] 

「パラメータを□ードする」を選択し、パラメータファイルのパスを 
ボックスへ入力する。この後、ウィザード上でファイルか6□—ド 
されたパラメータファイ J レを確認する場合は[次へ]を、確認しない 
でそのままインストールの場合は[スキップする]をクリ、ソクする。 

⑥ Stepl 2 で误行す别をクリックする。 

降はメッセージに従つてください。 


r エクスプレス通報サービス」は、お客様と NEC をひとつに結び、安ム•充実した運用と 
各種サポートを提供するユーティリティです。 NEC が提供するサポートサービス体系 
riBestSolutions システムサポートサービス」の基礎となるものであり、 「 ESMPR 0/ 

ServerAgent 」 がお化したトラブルやその兆候 - 

が現れた際にインターネットや公衆回線を介し tJVW 脑 taj " し M 
て r 監視センター」に通報します。 エクスプレス通報サ-ビス 


これを受け、「監視センター」は、全国430力 
所 iU 上にある NEC フィールディングの保守 
サービス拠点のうち、もよりの拠点に指示を 
化し、サービスエンジニアが ユーザー 先へ化 
向いてトラブルの未然回避や復旧処置を行い 
ます。なお、ご利用に際しては、別途有償の 
八ードウエア保守契約か、通報サービス契約 
が必要です。 


一装置のさまざまな障害情報を収集 
し、状態の判定を巧い異常をお出 
ずると、 ESMPR 0/ 
ServerManager ヘアラート通報を 
行います。 

一障害の予防対策として、事前に障 
害の発生を予測する予防保守機能 
をサポートしています。崖体内温 
度上昇や八ードディスクドライブ 
劣化などを事前にお出できます。 

一装置の詳細な八ードウエア構成情 
報、性能情報を取得できます。取 
得した情報は ESMPR 0/ 
ServerManager を通してどこか6 
でも参照できます。 





セットアップ時にドライバディスクを作成する必要びあ 
ります。別途ドライバディスク用に空きフ□ッピーディ 
スクを1枚ご用意ください。 


障害処理のためのセットアップ 


本装置内のメモリダンプ(デバッグ情報）を探取するための設定方法について 
説明します。詳細やその他の設定については、「ユーザーズガイド」の「導入 
編」一 r 障害処理のためのセ、ソトアップ」をご覧 < ださい。 


0S i nstaL Lation***defauLt***. ① 

Tool menu (Norma L mode). ② 

Too L menu ( Red i rec t i on mode ). ③ 


BOOT Selection ② Tool menu (Normal mode) 

本項目を選択すると、表示言語の選択の後、ツールメニューが起動し 
ます。 

③ Tool menu (Redirection mode) 

本項目は、 BIOS コンソールリダイレクション機能を使用して、コン 
ソールレス(こて操作する場合(このみ選択してください。 

詳しくはユーザーズガイドの r ソフトウエア編」を参照してください。 

また、 Windows PC じセツトすると「オートランメニュー」を表示します。このメニューか6各種バンドルソフトウエアのインストールやオンラインドキュメント 
を参照することができます。 


商標について 


EXPRESSBUILDER と Express 円 cnic 、 ESMPR 0. DianaScope は日本電気株式会社の登 
録商標です。 Microsoft および Windows 、 Windows Server、Windows NT は米国 
Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

Linux は丄 inus Torvalds 巧の日本およびその他の国における商標または登録商標でず。 
Red Hat.Red Hat Enterprise Linux は、米国 Red Hat , Inc . の米国およびその他の国におけ 
る商標または登録商標です。 

このマニュアルは再生紙を使用しています。 

© NEC Corporation 2008 

NEC の許可なく複製-改変などを行ラことはでをません。 


ESMPR 0 はサーバシステムの安定稼 
動と、効率的なシステム運用を目的 
としたサーバ管理ソフトウェアで 
ず。本製品を導入ずることにより、 
装置の構成情報-性能情報-障害情 
報をリアルタイムに取得•管理•監 
視できるほか、アラート通報機能に 
より障害の発生を即座に知ることび 
でさるよラになりまず。 





ネットワーク上に分散したサーバをタカ 
率よく管理できる GUI インタフェース 
を提供するユーティリティ。 



.，… |」，_. TVb をセットアップする 
一： ライパディスク （Windov けち-..を作巧する 

I © ドライバディスク（じ。，け向け）を巧ぶする 
I © ソフトウェアをセットアップする 


0メニューを田じる 


Windows ベースの各種ユー 
ティリティのインストールか 
らセットアップや保守の際に 
使用するサポートディスクの 
作成などをナビゲートする統 
合支援ツール。ユーザーズマ 
ニュアルなどのドキュメント 
の閲覧もできます。 


EXPRESSBUILDER について 


< Linux ®> 

BT 0 (工場組み込み出荷)モデ j レの初期設定 

本体の電源を ON じするとインストール済みの 0 S が起動します。 
続けて Linux サービスセットに添がされる r 初期設定および関連情報 
じついて」を参照し、 Linux の初期導入設定を行ってください。 

0 S び未インス I ^ールの場合-再インス I ^ールの場合 ( Linux ヴービ 

スセットを購入している場合） 

添付の 「 EXPRESS 目 UILDERJDVD に格納されているオンラインド 
车ュメント r ユーザーズガイド」の 「 Linux のセットアップ」を参照 
し、「シームレスセットアップ」を行ってください。 

0 S び未インストールの場合 • 再インストールの場合 ( Linux ヴービ 

スセットを購入していない場合） 

添付の 「 EXPRESSBUILDERJDVD じ格納されているオンラインド 
キュメント 「Red Hat ® Enterprise Linux 4 インストレーシヨンサプ 
リメントガイド」を参照し、「マニュアルセツトアップ」を行ってく 
ださい。 


本装置の光ディスクドライブじ 「EXPRESS 目 UILDERJDVD をセツトして起動 
すると、 J：_i 下のメニューが起動します。 


① 0S installation 

本項目を選択すると、 EXPRESS 目 UILDER トップメニューが表示され 
ます。 


受付時間/9:00〜に:〇〇、13:00〜17:00月曜日〜金曜日（祝祭日を除く） 

| | サービスパックの適用について 

本装置にサービスパ、ソク (SP) を適用する場合は、 SP を単独で適用すると起動 
できなくなったり、動作が不安定になったりします。十分ごを意ください。 

適用方法は SP の添が状ミ兄により異なりますので、ユーザーズガイドの導入 
編またはインターネット情報サイト rhttp://nec8.com(8 番徹」を参照して 
ください。 

また、 Windows Server 2003 Service Pack 2を適用する場合は、「シー 
ムレスセッ トアップ」または r システムのアップデート」で巧ってください。 

装置に 「NEC Express 日800シリーズ Windows® Server 2003 RUR CD- 
ROM」 が添付されている場合がありますが、使用せず破棄するか、装置に 
添がされている他の媒体と異なった場所に保管して<ださい。 

通常、ご使用にな6れても次のようなメッセージが表示され、セットアッ 
プが続行できませんが、メッセージが表示されず適用された場合は、再度 
「EXPRESS 目 UILDERJDVD から r システムのアップデート」を行ってくださ 
し、このときサービスパックを再適用する必要はありません。 


① 本体の電源を ON にする。 

② 「 EXPRESSBUILDEFUDVD を本体の光ディスクドライブに 
セットする。 

③ < Ctrl > キーと < Alt > キーを押しなが 5< Delete > キーを巧して 
再起動させる。 

DVD か 6EXPRESSBULDER が起動します。 

④ [シームレスセットアップを実行する]を選択し、[次へ]を 
クリックする。 


Step 8 EXPRESS 巳 UILDER を使ったセットアップをする 

「 EXPRESSBUILDERJDVD には、セットアップツールのほかに、サーバ管理用のソフトウェアが格納されています。これ5を活用すること 
で 、 TCCKTotal Cost of Ownership ) の削減、システムダウンの防止、または故障か5の早期復旧を図ることができます。 

ここでは、それ5を含めた 「 EXPRESSBUILDERJDVD の内容について紹介します。 

pi 「ユーザーズガイド」の r ソフトウェア編」またはオンラインド丰ュメントを参照してインストールやセットアップをしてください。こ 
^こで記載されていないユーティリティについては、ユーザーズガイドまたはオンラインドキュメントで説明しています。 


Step 9 お客様尝録をする 

添付の r お客様登録申込書」またはインターネット ( WWW ) を利用して 
登録を行いまず。 

添付の r お客様登録申込書」に必要事項を記入の上、 r エクスプレス受付 
センター」までご返送ください。返送していただいたお客様は、 
rciubExpress 会員」に登録させていただきます。 rciubExpress 会 
員」は、インターネットか5も登録手続きが行えます。 




セットアップメッセージ 

この Windows RUR は、この装置には対応していません。 
ご使用の装置を確認して<ださい。 


手順⑥で作成したフ□、ソピーディスクは 、 EXPRESSBUILDER 
と一緖に保管しておいてください。再セットアップの際にこの 
フ □、ソ ピーディスクを使用すれば、パラメータの入力を省略す 
ることができます。 


システム管理ユーテイ 


システム管理ユー 


システム管理ユーティリ 











































































































































































